1、主题内容与适用范围 

　　本标准规定了离子交换设备性能试验的要求、测量方法和试验报告的型式。
　　本标准试验的对象包括以下几种型式的离子交换设备。可根据处理流程的需要作单个设备的性能测试，也可几个组合起来测试。　　
　　a.　阳离子交换设备；　　.
　　b.　阴离子交换设备；
　　c.　钠离子交换设备；
　　d.　阴、阳混合离子交换设备。

2、离子交换设备性能试验中需测量的项目
　　1　钠离子交换
　　钙、镁、　残余氯、　悬浮物、　铁

　　2　氢—钠离子交换系统
　　流入液　　流出液
　　总硬度　　总硬度
　　残余氯　　碱　度
　　碱　度　　　pH值
　　悬浮物
　　酸　度
　　铁
　　pH值

　　3.1　阳离子交换器(内装强型或弱型阳离子交换树脂，包括顺、逆流再生、浮动床、内装强、弱型树脂多室床)
　　流入液　　流出液
　　总硬度　　总硬度
　　 钠　　　　钠
　　氯　　　　pH值
　　悬浮物　　电导率
　　钾　　　　二氧化碳
　　铁　　　　钾

　　3.2 弱碱阴离子交换器
　　流入液　　流出液
　　碱　度　　碱　度
　　有机物　　电导率
　　酸　度　 pH值
　　耗氧量
　　悬浮物
　　pH值

　　3.3　强碱阴离子交换器
　　流入液　　 流出液　 
　　碱　度　　 碱　度
　　有机物　　 二氧化硅
　　残余氯　　电导率
　　耗氧量　　 pH值
　　酸　度
　　氯化物
　　二氧化碳
　　pH值

　　疏水(热用户回水)钠离子交换器
　　流入液　　流出液
　　总硬度　　总硬度
　　电导率　　铁
　　铁　　　　悬浮物
　　铜　　　　电导率
　　悬浮物
　　氨、油、pH值

　　3.4 凝结水混床(包括普通混床和氨化混床)
　　流入液　　流出液
　　氨　　　　氨
　　钠　　　　钠
　　铜　　　　氯化物
　　氧　　　　电导率
　　氯化物　　二氧化硅
　　电导率　　铁
　　二氧化硅　 铜
　　pH值　　 pH值

　　3.5　阴离子交换器（指装有弱、强型阴离子交换树脂的固定、浮动多室床）
　　流入液　　 流出液
　　碱　度　　 
　　耗氧量　　 电导率
　　残余氯　　 氯化物
　　PH值　　　PH值

　　4 测量方法
　　4. 1 本章对测量的方法及注意事项，提出了必须遵循的要求
　　4.2　物理测量
　　4.2.1　压差测量
　　4.2.1.1　通常用沿程安装的压力计、压差计进行离于交换系统或各部件的压降的测量。
　　4.2.1.2　单一设备或几千设备组成的系统的压力损失值，可以用压差计或一对配套的、

　　经校准的压力计进行测量。如果用一对压力计，则两者宜安装在同一高度.以避免对不同静压头的修正，并便于同时读出进、出口压力。

　　4.2.1.3　必须适当地选择压力计的量程，压力计的最大量程一般应是指示平均值的1.5—2倍。
　　4.2.1.4　由于流量影响压差的数值，所以试验前必须一致同意试验采用一种流量还是几种流量。
　　4.2.1.5　设备的阻力损失试验，必须将压力测点置于进口及出口管道上。
　　4.2.2　流量测量
　　4.2.2.1　为确保离子交换设备的反洗流量、清洗及运行流量，可以在离子交换设备的进口管路上安装流量计来测定流量。
　　4.2.2.2　在小型的离子交换系统中，如果没有安装流量计，可以将水流从离子交换设备出口引入—个参加试验各方一致商定的、既对质量测量又对体积测量的容器中，以确定流量。
　　4.2.2.3　为确定再生剂用量的流量测量，应该将再生剂放置在—个容积经校准的容器中，测定在每一时间间隙中加入离子交换设备的再生剂而引起的液位下降速度，或者也可用再生剂泵的体积流量和时间，结合再生剂的浓度分析来确定。
　　4.2.3　温度测量可采用充液式玻璃温度计。
　　4.2.4　树脂体积的测量按如下方法进行：

　　对设备作反洗10 min，树脂床层膨胀至少50％。打开容器空气门，静置5～10min，使树脂自然沉降。然后使容器在大气压力下排水，排水流速以不超过1 kg／s·m2为宜，直到设备内液面高于树脂l0cm左右，再测量树脂床深度。注意不要震动容器或扰动树脂床。并计算出树脂净体积。记录中须标明树脂形态(Na型、H型、OH型)。

　　4.3　化学测量
　　4.3.1　进出离子交换设备的水样的采集，各个化学项目的测定按GB 6903～6913及原中华人民共和国水利电力部“火力发电厂水、汽试验方法(1984)”进行。
　　4.3.2 在做试验以前应对树脂进行理化分析，一确信是否符合设计要求，理化分析的内容为：
　　a含水量， %
　　b换容量
　　c湿真密度
　　d 湿视密度
　　e粒度

　　也可根据需要测量其他参数。

　　4.3.3 上节参数的测定方法安如下标准进行：
　　GB5757~5760、GB5475、GB8330、GB8331、GB8144

　　附加说明：
　　本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。
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　　本标准由无锡锅炉水处理设备研究所负责起草。
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